
MOTION DETECTOR MS90

1. Battery compartment.
2. Control Indicator - Lights up when a signal is

transmitted.
3. TEST button.
4. Sensitivity switch 1/2 - In setting 1 the sensor

will instantly react to movement, in setting 2
the sensor is less sensitive and will only react
after registering two movements.

5. Tamper contact.

USING THE MOTION DETECTOR
1. Open the battery compartment and insert the

batteries (2x AA, alkaline).
2. Keep the TEST button (3) pressed for about 4

seconds. The LED will flash once. Release the
button. The LED will flash twice. The motion
detector has now chosen a unique code, which
can be registered with your console.

USING THE MS90 MOTION DETECTOR WITH
YOUR SYSTEM
You need to register the MS90 motion detector
with your TotalGuard/SafeGuard/Protector system.
Your system’s user guide will show you how to do
this. If you do not have a user guide at hand, you
can download one from www.marmitek.com
(customer service -> manuals).

TEST MODE: TESTING THE LOCATION OF YOUR
MOTION DETECTOR
1. Set the switch (4) to 1.
2. Press the TEST button (3) until the indicator (2)

flashes twice.
3. Wait 20 seconds.
4. Walk in front of the sensor. The indicator (2) lets

you know when a movement has been
detected. This allows you to check whether the
sensor has been mounted on the right place.

5. Press the TEST button again to be able to use
the sensor as normal.

☺ After 2 minutes the motion detector will go 
back to the normal mode.

BEWEGUNGSMELDER MS90

1. Batteriefach
2. Kontrollindikator - Leuchtet auf, wenn ein

Signal versendet wird.
3. TEST-Taste
4. Empfindlichkeitsschalter 1 /2 - Im Stand 1

reagiert der Sensor sofort auf eine Bewegung,
im Stand 2 ist der Sensor weniger empfindlich
und reagiert erst nach dem Erkennen einer
zweiten Bewegung.

5. Sabotage Kontakt.

INBETRIEBNAHME DES BEWEGUNGSMELDERS
1. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie die

Batterien (2 x AA, Alkaline) ein.
2. Drücken die TEST-Taste (3) für 4 Sekunden. Die

LED-Anzeige blinkt einmal. Lassen Sie die Taste
los. Die LED-Anzeige blinkt zweimal. Der
Bewegungsmelder hat nun einen eigenen
einzigartigen Code gewählt, mit der Sie ihn bei
der Zentrale anmelden können.

DEN MS90 BEWEGUNGSMELDER MIT IHREM
SYSTEM NUTZEN
Sie müssen den MS90 Bewegungsmelder bei Ihrem
TotalGuard/SafeGuard/Protector System anmelden.
Wie dies vor sich geht, finden Sie in der
Gebrauchsanweisung Ihres Systems. Haben Sie die
Gebrauchsanweisung nicht bei der Hand, so

können Sie diese über www.marmitek.com
downloaden (Kundendienst >
Gebrauchsanleitungen).

TESTMODUS: DEN STANDORT DES
BEWEGUNGSMELDERS TESTEN
1. Stellen Sie den Schalter (4) auf den Stand 1.
2. Drücken Sie die TEST-Taste (3), bis der Indikator

(2) zweimal blinkt.
3. Warten Sie 20 Sekunden.
4. Laufen Sie vor dem Sensor vorbei. Der Indikator

(2) zeigt es jedes Mal an, wenn eine Bewegung
erkannt wird. Auf diese Weise können Sie
kontrollieren, ob der Sensor an der richtigen
Stelle montiert wurde.

5. Drücken Sie nochmals auf die TEST-Taste, um
wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren.

☺ Der Bewegungsmelder kehrt nach 2 Minuten 
automatisch in den Normalbetrieb zurück

DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE MS90

1. Compartiment à piles
2. Indicateur de contrôle - s’allume lorsqu’un

signal est émis.
3. Touche TEST 
4. Commutateur sensibilité 1 / 2 - En position 1, le

détecteur réagit tout de suite à un mouvement;
en position 2, le détecteur est moins sensible et
ne réagit qu’après avoir détecté deux
mouvements.

5. Contact anti-sabotage.

MISE EN SERVICE DU DÉTECTEUR
VOLUMÉTRIQUE
1. Ouvrez le compartiment à piles et insérez les

piles. (2 piles AA, alcalines)
2. Appuyez pendant 4 secondes sur la touche

TEST (3). Le DEL clignote une fois. Lâchez la
touche. Le DEL clignote deux fois. Le détecteur
volumétrique s’est à présent choisi un code
unique, que vous pouvez initialiser pour que
votre console le reconnaisse.

UTILISER LE DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE MS90
AVEC VOTRE SYSTÈME
Vous devez initialiser le détecteur volumétrique
MS90 pour que votre système
TotalGuard/SafeGuard/Protector puisse le
reconnaître. Pour cela, veuillez vous référer au
mode d’emploi de votre système.
Si vous n’avez pas le mode d’emploi à portée de la
main, vous pouvez le télécharger à partir du site
Internet www.marmitek.com.
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MODE TEST : TESTER L’EMPLACEMENT DE
VOTRE DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE
1. Mettez le commutateur (4) en position 1
2. Appuyez sur la touche TEST (3) jusqu’à ce que
l’indicateur (2) clignote deux fois.
3. Attendez 20 secondes.
4. Passez devant le détecteur. L’indicateur (2)
signale chaque mouvement détecté. De cette
façon, vous pouvez vérifier si le détecteur a été
monté au bon endroit.
5. Appuyez de nouveau sur la touche TEST pour
retourner au fonctionnement normal.

☺ Après 2 minutes, le détecteur volumétrique 
retourne automatiquement au fonctionnement 
normal.



MS90 BEWEGINGSMELDER

1. Batterijvak.
2. Controle indicator  - Licht op wanneer er een

signaal wordt verzonden.
3. TEST-toets.
4. Gevoeligheidsschakelaar 1 / 2 - In stand 1

reageert de sensor direct op beweging, in stand
2 is de sensor minder gevoelig en reageert de
sensor pas na het zien van twee bewegingen.

5. Sabotage contact.

IN GEBRUIK NEMEN VAN DE
BEWEGINGSMELDER
1. Open het batterijvak en plaats de batterijen (2x

AA, alkaline).
2. Druk gedurende 4 seconden op de TEST toets

(3). De LED knippert 1x. Laat de toets los. De
LED knippert 2x. De bewegingsmelder heeft nu
een eigen unieke code gekozen die aangemeld
kan worden bij uw centrale.

DE MS90 BEWEGINGSMELDER GEBRUIKEN
MET UW SYSTEEM
U dient de MS90 bewegingsmelder aan te melden
bij uw TotalGuard/SafeGuard/Protector systeem.
Hoe u dit doet kunt u terugvinden in de
gebruiksaanwijzing van uw systeem. Wanneer u de
gebruiksaanwijzing niet bij de hand heeft, kunt u
deze downloaden via www.marmitek.com
(klantenservice > gebruiksaanwijzingen).

TESTMODE: DE LOCATIE VAN UW
BEWEGINGSMELDER TESTEN
1. Zet de schakelaar (4) in stand 1
2. Druk op de TEST toets (3) totdat de indicator (2)

twee maal knippert.
3. Wacht 20 seconden.
4. Loop voor de sensor door. De indicator (2) geeft

telkens aan als er een beweging wordt
gedetecteerd. Op deze wijze kunt u controleren
of de sensor op de juiste plaats is gemonteerd.

5. Druk nogmaals op de TEST toets om terug te
keren naar normaal bedrijf.

☺ De bewegingsmelder keert na 2 minuten
automatisch terug naar normaal bedrijf.

Technical data:
Power: 2x AA battery
RF range: 15 - 30m through walls and floors
PIR range: 12m, 90°
Dimensions: 76x100x42mm
Frequency: 433,92 MHz

DECLARATION OF CONFORMITY
Hereby, Marmitek BV, declares that this MS90 is in

compliance with the essential requirements and other
relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Bij deze verklaart Marmitek BV, dat deze MS90 
voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante

bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Par la présente Marmitek BV déclare que l'appareil MS90 est
conforme aux exigences essentielles et aux autres
dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE

Hiermit erklärt Marmitek BV die Übereinstimmung des
Gerätes MS90 den grundlegenden Anforderungen und den
anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.

MARMITEK BV
PO. BOX 4257 - 5604 EG  EINDHOVEN - NETHERLANDS

20072 / 23080
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